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科学技术与勘察设计处          2003年10月15日

郑州市勘察设计协会                  网址：www.kjks.com     
    
● 审查概况

本季度郑州市两家施工图审查机构共审查岩土工程勘察报告129份，审查工程建设项目491项，建筑面积326万平方米，审查出违反强制性条文频次664条，非强制性条文问题7460条，均要求送审单位进行了改正。现将各专业审查出的主要问题通报如下：

● 勘察报告审查

存在的主要问题是勘察工作量布置欠合理及报告建议的地基基础方案缺乏针对性，有的甚至存在着不安全因素。

一、勘察工作量布置欠合理

（一）勘探孔未按规范要求沿基础周边和角点布置。

（二）孔距太小，勘探孔过深，造成不经济。

（三）个别孔深过浅，不满足变形验算要求。

二、报告建议的地基基础方案缺乏针对性，存在不安全因素

（一）采用换土垫层地基基础方案，未考虑其适用的条件及经济性。

（二）采用深层搅拌桩复合地基有的将加固土试块强度fcn取值过大。有一个报告，深层搅拌桩公式用错，桩侧阻力采用的是高压旋喷桩侧阻力特征值，比深层搅拌桩侧阻力特征值大一倍还要多，存在着极大的不安全因素。

（三）高层建筑采用沉管灌注桩基础方案，未考虑要穿过一层粉土（Ps＝11MPa）、一层粉细砂（Ps＝22 MPa），造成施工困难。

（四）采用钻孔灌注桩入土深度太浅，有效桩长不够，计算后单桩承载力特征值小于单桩所承受的荷载，存在不安全隐患。

（五）采用CFG桩复合地基方案，不考虑适用条件，在地质条件上部为新近填土欠固结的情况下采用，此方案显然不安全。

（六）在4-7层厂房柱网间距8m×6m，经深度修正后的地基承载力特征值fa略大于基底平均压力Pk时，采用钢筋混凝土十字条基，既不经济、也不安全。

（七）高层建筑采用旋喷桩复合地基报告中仅提供复合地基承载力fspk=338kpa，未经深度修正，是否满足上部荷载要求不清楚。经初步验算，fa=433kpa，而报告提供的平均基底压力Pk=520Kpa,fa＜Pk不满足，此方案不成立。若采用此方案设计，必然存在不安全隐患。

（八）地基基础方案论证中，个别报告忽略了软弱下卧层的强度验算，存在不安全隐患。

（九）对持力层未进行深度修正，或仅列出深度修正公式就评价fa＞Pk，缺少具体计算数据。

（十）某小高层，荷载集中，建筑物地上8层，地下一层，采用框架结构，由于场地地基土存在较厚的素填土，其承载力特征值不能满足荷载要求，基础方案采用天然独立基础，基础埋深7.0m，独立基础埋深7.0m，一味地追求安全，但给施工造成困难。

（十一）波速测试资料有误，影响建筑场地类别划分，造成不安全。

三、其它问题

仍存在着个别报告审查不严，文字不清且错误较多；平、剖面图比例尺太小，图面不清无法阅读等问题。

● 施工图设计文件审查

一、建筑专业

（一）净高不满足规范要求

1、上人屋面的女儿墙、屋面平台栏杆的净高不满足规范要求。一是忽略了屋面保温层的厚度，致使净高不足；二是距屋面0.45m以下的踏面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面均计入净高，这是错误的。

2、封闭阳台栏杆的净高、窗台的净高或防护栏杆高度的计算未满足阳台栏杆净高要求。

（二）“以人为本”的设计理念被忽视。概念大家都知道，但在具体设计时往往被忽略。如12层以上的高层单元式住宅，在只设一部电梯的情况下，不按规范要求在“单元之间设联系廊”，致使电梯检修时住户不能相互借用其他单元的电梯上楼进户，给住户造成不便。

（三）中小学教学楼厕所设计不符合规范要求。主要表现在继续沿袭“楼内不设厕所”的做法。《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第4.2.2条明确规定“教学楼应每层设厕所”。这就要求我们的设计不但要在教学楼楼内设置厕所，还要每层设置，并按人数计算设置足够的卫生器具。

（四）建筑节能相关指标未注明。主要表现在住宅设计未注明建筑物体形系数，屋面、外墙、外窗、地下室顶板等主要部位未注明传热系数。

（五）其它问题

1、住宅设计不计算技术经济指标。

2、地下室半地下室不设地沟或集水坑，

3、厕所、盥洗室、浴室等布置在餐厅、食品加工、 贮 存等有严格卫生要求及防潮要求用房的上面。

4、单元入口处的室内外高差小于0.10m。

二、结构专业

（一）多层和高层钢筋混凝土结构

1、高层建筑中，裙房与主楼相连时，裙房的抗震等级低于主楼。主楼在裙房顶层及相邻上下各一层，未按GB50011-2001第6.1.3条要求加强构造措施；地下室设计，忽略了有防水要求的地下室筏板和周边钢筋混凝土挡墙的迎水面受力钢筋保护层厚度≥50mm。
2、高层和多层带地下室建筑中，地下室周边的钢筋混凝土挡墙的伸缩缝长度大于30m；现浇钢筋混凝土雨蓬的长度大于12m时未设置伸缩缝，不满足规范要求。

3、高层建筑中门厅二层楼面板开洞面积超出JGJ3-2002第4.3.6条要求，且开洞后未能保证洞边楼板净宽不应小于2米的要求。 

（二）高层剪力墙结构

1、剪力墙约束边缘构件长度Lc忽略高规7.2.16条中的注2，不满足规范要求。

2、剪力墙约束边缘构件内的箍筋无支长度未按JGJ3-2002第7.2.17条规定执行.

3、短肢剪力墙结构设计中，一是厚度不满足要求，未进行墙体稳定性验算。二是全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位﹤1.2%，其余部位﹤1.0%，不满足规范要求。

（三）多层砌体和底层框架结构

1、仍有不少工程未按GB50007-2002第3.0.2条强制性条文要求,对地基作变形验算.

2、郑州属寒冷地区，但仍有不少设计在±0.00以下的混凝土构件选用上不符合要求，混凝土强度选用了C20，受力钢筋最小保护层厚度选用了二a环镜。

3、不少处于Ⅲ类场地的多层砌体住宅楼，预应力板的板端连接仍采用7度区的构造详图。

4、不少有跃层的住宅，顶层跃层部分墙体与下层墙体不连续，不符合GB50011-2001第7.1.7条规定,虽设了一根梁承担上部的墙体,但没有采取必要的加强措施。

5、对于混凝土外露构件，其保护层厚度不满足GB50011-2001第9.2.1条规定。
6、±0.00以下墙体，有的设计采用P型多孔砖。
7、墙体采用P型多孔砖，层高大于4m时，未按规定采取加强措施。

8、房间抗震墙间距有的设计为21.6m，大大超过了规范规定。

9、横墙较少的多层砖房在达到规范限值时，未能按照GB50011—2001第7.3.14条要求进行设计。
10、不少底框结构房屋，未按GB50011-2002第3.9.2条(强制性条文)要求，对使用钢材实测强度提出要求。

11、7度区底框抗震等级定为三级，不符合规范要求。

12、底框结构设计中，剪力墙设置未对称均匀，有的未按规定设置边框柱、边框梁。有的框架角柱的箍筋，未沿全高加密。在框架梁及托墙梁的设计上，有的未设置腰筋。有的虽设置腰筋，但数量不满足，直径小于规定。

（四）其它问题：

1、校审不严。某24层框剪结构房屋，地下室人防工程与整体设计的施工图，基础与上部结构设计对同一垛内外墙、同一楼面板，配筋完全不同，且相差很大。
2、基础未依据勘察成果文件进行设计，地基处理及基础设计未在已有的文件内进行，而是在文件之外自作主张。

三、给排水专业：

（一）室内排水沟与室外排水管道连接处，未按GB50015-2003第4.3.19条规定设置水封装置。

（二）消防水箱的出水管，其止回阀及管径未按GB50045-95（2001年版）第10.3.3条规定设计。

（三）有的设计中，配水支管、配水管控制的标准喷头数，超过GB50084-2001第8.0.7条规定。

四、暖通专业：

（一）本专业未执行的强制性条文仍为下面两条：

1、新建住宅热水采暖系统，大部分设计未设置分户热计量和室温控制装置。

2、厨房未设采暖。

（二）上季度通报的采用作废规范及未在建筑物热力入口处设热量表的问题，仍然存在。

（三）采暖空调设计，缺室内外设计参数。

（四）高层建筑前室加压送风缺自动控制部分。

（五）有的设计单位设计保温材料仍选用阻燃型，不符合规范规定。

五、电气专业：

（一）由建筑物外引入的配电线路未设隔离电器。

（二）消防泵、喷淋泵的工作泵与备用泵共用双电源箱一回出线回路。

（三）低压供电系统多级断路器在动作上无选择性。

（四）建筑物有电子信息系统，未作防雷击电磁脉冲设计。

（五）生活水泵、排污泵未按二级负荷供电，不符合JGJ/T16表3.1.2条规定。

（六）保护干线小，不符合相关规定。

（七）引入动力箱、照明箱的电源进线截面小于6㎜2。

（八）电缆、导线的截面与开关的电流整定值不配合，不能起到保护作用等。

勘察成果报告和施工图设计文件是企业的“质量产品”，也是企业发展的“品牌”，更是企业的形象和生命。对每一份勘察成果报告、每一套施工图设计文件，都要精心设计，严格把关，真正做到不合格的“产品”不出厂（单位）。《工程建设标准强制性条文》已颁布实施3年多，但从施工图审查中发现，违反强条现象依然突出。为此，市建委将采取措施进行整顿。今后，凡经施工图审查发现有违反强制性条文现象，一律视为不合格施工图予以退回，要求直接在施工图上进行修改，不允许再出变更；并记入不良行为档案。情况严重的，依法予以经济处罚。
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