
建筑边坡与深基坑工程设计方案评审
相关表格
相关表格：
1、建筑边坡与深基坑工程设计方案评审委托书
2、建筑边坡与深基坑工程设计方案评审意见表
3、专家组复核意见
4、基坑/边坡设计方案评审意见回复单
5、河南省建筑边坡与深基坑工程设计文件复核证明书
6、郑州市建筑边坡/基坑设计方案复核表
7、建筑边坡与深基坑工程监测方案评审意见表
                                   编号：　
建筑边坡与深基坑工程设计方案评审委托书
项目名称：                                   
委托单位：                                  （盖章）
委托时间：                                

河南省住房和城乡建设厅印制
	工程名称
	

	工程地址
	

	建设单位
	

	项目负责人
	
	电  话
	

	建筑边坡与深
基坑工程概况
	边坡/深基坑高（深）度和周长（m）
	

	
	边坡/深基坑高（深）度2倍范围地层情况、地下水情况
	

	
	边坡/深基坑开挖高（深）度3倍范围内环境情况
	

	勘察单位情况

	单 位 名 称
	资质等级及证书编号
	项目负责人
	执业资格类别
	执业印章号
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	主体设计单位情况

	单 位 名 称
	资质等级及证书编号
	项目负责人
	执业资格类别
	执业印章号
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	建筑边坡与深基坑设计单位情况

	单 位 名 称
	资质等级及证书编号
	项目负责人
	执业资格类别
	执业印章号
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	建筑边坡与深基坑监测单位情况

	单 位 名 称
	资质等级及证书编号
	项目负责人
	执业资格类别
	执业印章号
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	报 送 资 料

	序号
	内    容
	数  量
	备注

	1
	工程用地红线图复印件
	1份
	

	2
	经施工图审查机构审查合格的岩土工程勘察报告
	1份
	

	3
	边坡坡高/深基坑开挖深度3倍范围内环境调查报告
	1份
	

	4
	边坡坡高/深基坑开挖深度2倍范围内周边荷载报告
	1份
	

	5
	建筑边坡/深基坑支护设计文件
	6套
	

	6
	建筑边坡/深基坑支护设计文件电子文档
	1份
	

	7
	其它
	
	

	根据《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行），                        
      （委托单位）委托（组织机构）                             对                           
                  项目组织：1）建筑边坡；2）深基坑工程设计方案的评审工作。
委托单位对本项目送审的设计资料与所使用设计资料的一致性负责，并承诺按规定支付评审成本费用计   　　　　  万元（¥                  ）。
组织机构认真履行评审职责，自收到全套资料和评审费用后，于   　　  工作日内进行现场踏勘，召开专家评审会。
委托单位（盖章）                   组织机构（盖章）
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：
开户银行                           开户银行：
账号：                             账号：
年    月    日                     年    月    日


	


编号：　　
建筑边坡与深基坑工程设计方案评审意见表
项目名称：                      

委托单位：                      

河南省住房和城乡建设厅印制
说      明
一、本意见表是对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理等方面的技术性论证意见。
二、施工期间的设计变更如涉及支护体系的改变或主要设计参数的调整，请及时与组织机构联系，必要时需重新评审或论证。
三、建筑边坡/深基坑工程具有时效性，如边坡/深基坑回填时限超过设计时限，应视边坡/深基坑工程具体情况重新评定设计文件的有效性。
	工 程 名 称
	

	建 设 单 位
	
	项目负责人
	

	建 设 地 点
	
	工程等级
	

	边坡/深基坑
工程勘察单位
	
	资质等级
	

	边坡/深基坑
工程设计单位
	
	资质等级
	

	主体设计单位
	
	资质等级
	

	评审会议时间
	
	评审会议地点
	

	专家组评审意见

	

	专家组长：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

	结论：
1、设计方案评审结果：□通过  □不通过，需修改、优化后出具正式施工图纸，报原评审机构复核，修改、优化方案时间不计入该项目评审时限。
2、监测方案专项评审：□需要  □不需要，请严格按监测要点编制监测方案并实施。
3、该边坡/深基坑的设计使用时限为     个月。

	专  家  签  名

	姓  名
	单     位
	职称/执业资格
	签  名
	备注

	
	
	
	
	组长

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员


专家组复核意见
	复核意见：
复核人员签字：                    　　      年   月   日



基坑/边坡设计方案评审意见回复单
 时间：       年   月   日                       回复单编号：       
	建设单位
	

	项目名称
	
	合同号
	

	子项名称
	
	第    页
	共    页

	主送
	
	抄送
	

	回复内容及附图

	设计单位
	

	设计人
	
	签名
	
	日期
	   年  月  日

	校核人
	
	签名
	
	日期
	   年  月  日

	专业负责人
	
	签名
	
	日期
	   年  月  日

	项目负责人
	
	签名
	
	日期
	   年  月  日


备注：1、此单一式六份,未加盖单位成果章和执业印章无效。
2、此单应计算机规范打印，内容填写不下可另附页。
编号：
河南省建筑边坡与深基坑工程
设计文件复核证明书
工程所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南省住房和城乡建设厅印制
使 用 说 明
一、本书应与加盖建筑边坡/深基坑设计方案评审专用章的图纸配套使用。
二、对于满足《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二条的建筑边坡/深基坑工程，建设单位办理《建筑工程施工许可证》和建筑工程质量、安全监督手续时，应出具本书。
三、若建筑边坡/深基坑工程施工期间的设计变更涉及支护体系的改变或主要参数调整，需报原评审组织机构重新组织论证。
四、建筑边坡/深基坑工程具有时效性，如建筑边坡/深基坑回填时限超过设计时限，应视建筑边坡/深基坑工程具体情况重新评定设计文件的有效性。
五、建设工程施工期间，建设单位有义务将复核通过的建筑边坡/深基坑工程设计文件与本书一并提交相关单位实施。
	工 程 名 称
	 

	建 设 地 点
	
	工程等级
	

	建设单位名称
	

	项目负责人
	
	电   话
	

	勘察单位名称
	 

	资质等级
	
	证书编号
	

	项目负责人
	
	电   话
	

	边坡/深基坑工程设计单位名称
	 

	资质等级
	
	证书编号
	

	项目负责人
	
	电   话
	

	主体设计单位名称
	

	资质等级
	
	证书编号
	

	项目负责人
	
	电   话
	

	复 核 结 论

	根据国家法律、法规、规章和工程建设强制性标准，本项目边坡/深基坑工程设计文件已经本机构组织专家进行了评审，并按照《建筑边坡与深基坑工程设计方案评审意见表》中的专家意见进行了修改完善，评审机构复核通过。
                                      评审机构（盖章）：
                                         年   月   日

	备注：
1、该边坡/深基坑的设计使用时限为     个月。
2、该边坡/深基坑的监测方案：


                                  编号：　
郑州市建筑边坡/基坑设计方案复核表
	项 目 名 称
	

	建 设 单 位
	

	项 目 地 址
	
	工  程  等  级
	

	项 目 负 责人
	
	项目负责人电话
	

	经   办   人
	
	经 办 人 电 话
	

	建筑边坡与深基坑情 况（详见附件①、②、③、④）
	边坡/基坑高（深）度和周长
（米）
	

	
	边坡/基坑高（深）度2倍范围地层情况、地下水情况
	

	
	边坡/基坑高（深）度3倍范围内环境情况
	

	建设单位意 见
	1.该建筑边坡/基坑不符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二条规定。
2.我保证以上所填内容及附件资料真实并对其真实性负责。
（单位公章）
法人签字：                                    年   月   日

	复
核
意
见
	    根据以上所填内容和资料审查，该建筑边坡/基坑不符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二条规定，不需要评审。
                                             （复核机构盖章）
 复核人签字：                                 年    月   日


备注：1、本登记表由建设单位（或委托岩土工程设计单位）填写，应采用计算机规范打印。
2、本表及附件各一式6份，附件包括①该工程基础图、②周边环境图、③荷载情况、④地层及地下水情况。
编号：　
建筑边坡与深基坑工程监测方案评审意见表
项目名称：                      

委托单位：                      

河南省住房和城乡建设厅印制
	工 程 名 称
	

	建 设 单 位
	
	项目负责人
	

	建 设 地 点
	
	工程等级
	

	边坡/深基坑工程勘察单位
	
	资质等级
	

	边坡/深基坑工程设计单位
	
	资质等级
	

	边坡/深基坑工程监测单位
	
	资质等级
	

	评审会议时间
	
	评审会议地点
	

	专家组评审意见

	专家组长：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

	专  家  签  名

	姓  名
	单     位
	职称/执业资格
	签  名
	备注

	
	
	
	
	组长

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	
	
	
	
	成员

	就专家论证意见对监测方案的修改情况：（对专家提出的意见逐条回复）
监测单位技术负责人：
监测单位（盖章）
                                                            年    月    日

	专家组对修改情况的复核意见：
复核人员签字：
                                                            年    月    日


备注：1、此表一式六份。
2、此表应计算机规范打印，内容填写不下可另附页。

