注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书

（第1册 综合部分）修正表

表1     

	1
	62/倒2
	…国家标准设计院和行业地方标准设计两级。
	…国家标准设计和行业、地方标准设计两级。

	2
	188/14，16
	B.国家级、行业和地方级二级。

答案D
	B.国家级和行业、地方级两级。

答案B

	3
	190/18
	C.
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	4
	193/倒11
	32. 答案：B   

…k=1.10
p04 =a·k·d·Wo×sin2θ
	32. 答案：B

…μsc =1.10
p04 =a·μsc·d·Wo×sin2θ

	5
	204/12
	（3）p2=0.9×Pi(  )…
	p2=0.9π…

	6
	P207/15，17
	B.国家级、行业和地方级二级；

……
答案D
	B.国家级和行业、地方级两级。

……
答案B

	7
	P222/8，图5
	…图5所示，…

[image: image9.png]



	…图5、图6所示，…
[image: image44.wmf]
[image: image45.wmf]       图5              图6

	8
	P222/倒17
	XB1 * = …… =10.5×100×100/16 = 0.656
	XB1 * = …… =10.5/100×100/16 = 0.656


注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书

（第2册 发输变电专业）修正表
表2

	序

号
	页数/行数（包括图表、公式编号）
	原文内容
	更正后内容

	1
	34/29
	三相
	三组

	2
	42/续表5-1-3倒2图
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	3
	50/公式(5-1-21）
	
[image: image12.wmf]Ta

Wt

f

I

-

¢

¢

-

=

2


	
[image: image13.wmf]Ta

Wt

e

I

-

¢

¢

-

=

2



	4
	55/公式(5-1-29)
	二相短路：
[image: image14.wmf]å

D

=

2

)

3

(

X

X


	二相短路：
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	5
	55/公式(5-1-30)
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	6
	56/1
	各电源分配系数按正序网……
	各电源正序电流分配系数按正序网……

	7
	57/15
	式中T-等效时间，SO为
	式中T-等效时间（S），为…

	8
	58/10
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	9
	64/表6-1-7
	盐密（mg/cm）
	盐密（mg/cm2）

	10
	67/倒1；

69/倒1，倒9，倒15
	GB/T7604
	GB/T7064

	11
	71/25
	SDJ161-1985
	SDJ161-1995

	12
	79/2～10
	(2)……

(3)……

(4)……

 1)……    (内容见79页

 2)……    2～10行）

 3)……

(5)……
	(2)……

(3)……

(4)……

 1)……    这部分内容删去

 2)……    

 3)……

(5)……

	13
	79/表6-3-2
	表6-3-2中可选择的主要型式栏内：少油断路器；多油断路器；空气断路器。
	表6-3-2中可选择的主要型式栏内：“多油断路器；空气断路器删去；少油断路器（330kV及以上）。在中小型机组栏内可选择的主要型式中加“真空断路器”。

	14
	80/1
	装有自动重合闸装置的断路器，应计及重合闸对额定开断电流的影响
	此句删去

	15
	80/34
	3）断路器同极断口间的泄漏比距为对地的1.15～1.3倍。
	3）断路器同极断口间的爬电比距要求见9.6.5.1(2)1)。（注1：本表说明）

	16
	82/14-15
	（2）当安装的63kV及以下隔离开关的相间距离小于产品规定的相间距离时，其实际动稳定电流应与厂家联系确定。
	此句删去

	17
	91/倒13
	断联后
	断一联后

	18
	93/10
	采用无间隙金属氧化物避雷器作为雷电过电压保护时，应符合9.2.3.2（4）的要求
	采用无间隙金属氧化物避雷器作为雷电和操作过电压保护时，应符合9.2.3.2（4）及9.4.2.9的要求

	19
	93/12～13
	金属氧化物避雷器的额定电压宜按系统中出现的工频过电压选择，并考虑持续时间和初始能量的影响。灭弧电压或避雷器额定电压可按下列要求确定：
	金属氧化物避雷器的额定电压宜按系统中出现的工频过电压选择，选择要求见9.2.3.2，并考虑持续时间和初始能量的影响。阀型避雷器的灭弧电压可按下列要求确定：

	20
	94/3
	其额定电压不应低于电机最高运行相电压
	其的额定电压，不应低于电机的最高运行相电压，金属氧化物避雷器要求见9.2.3.2。

	21
	94/5
	见表6-6-6和表6-6-7。


	阀型避雷器的型式见表6-6-6和表6-6-7。

	22
	102/5
	主动保护
	主保护

	23
	103/3
	如采用屋内配电装置、水冲洗、减震器等。
	此句删去。

	24
	110/10
	动力回路铝芯电缆截面不宜小于6mm2。
	此句删去

	25
	110/17
	设K=KtK2K4
	设K=KtK3K4

	26
	113/倒8
	（3）
	7.3.1.3

	27
	122/2
	即能导电
	既能导电

	28
	123/13
	铜芯
	钢芯

	29
	124/倒10
	250μV
	2500μV

	30
	125/5
	欠导线
	次导线

	31
	133/倒3~倒4
	根据以上使用条件，参照《电力工程电气设计手册》（电气一次部分）表17-48，选用合适的电缆型式，如有特殊要求，可与厂家协商。
	此句删去。

	32
	139/倒6
	互接地部分
	至接地部分

	33
	143/倒4
	设置相同运输道路
	设置相间运输道路

	34
	151/11
	与35kV
	“与35kV”删去

	35
	155/1
	绝缘各污秽等级
	绝缘的污秽等级

	36
	159/表8-4-2
	（220）
	（2200）

	37
	165/13～14
	设计时要求塔头空气间隙和档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平。
	此句删去。

	38
	165/22～23
	330～500kV（取相对地过电压倍数）1.3～1.4
3～220kV（取相对地过电压倍数）1.5
	330～500kV（取相对地过电压倍数）1.5

3～220kV（取相对地过电压倍数）1.3～1.4

	39
	177/倒5～倒4
	110kV送电线路宜沿全线架设地线，在年平均雷暴日数不超过15或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不架设地线。
	此句删去。

	40
	178/倒15
	山区宜采用较小的保护角

（宜采用25°左右）。
	山区宜采用较小的保护角。

	41
	194/15；

195/22；

195/24。
	DL/T621-1997
	DL/T620-1997

	42
	217/22
	（见参考文献[52]）
	（见参考文献[57] DL/T621-1997附录E）

	43
	222/17
	单相容量为300MW及以上单元…
	单机容量为300MW及以上单元…

	44
	223/22
	11.1.1.8 ……，对于网络控制室，
	11.1.1.8 ……，对于变电所和网络控制室，

	45
	224/倒5
	在计算机控制方式下应取消常规控制屏
	在计算机监控方式下应取消常规控制屏

	46
	233/19
	（5）测量……电流可选0.5A或1A；
	（5）测量……电流可选5A或1A；

	47
	235/2
	1）置接在仪表之前，
	1）保护装置接在仪表之前，

	48
	235/倒16
	（12）……、保护……电压准确级
	（12）……、保护……电压准确等级

	49
	235/倒15
	互感器二次负载宜平衡配置。
	互感器二次负载三相宜平衡配置。

	50
	240/6
	附加电阻的额电功率应不小于……。
	附加电阻的额定功率应不小于……。

	51
	243/27
	（如母线保护双回平和线路的公用保护等）
	（如母线保护和双回平行线路的公用保护等）

	52
	251/21
	（2）……并联电容器。
	（2）……并联电容器、并联电抗器。

	53
	251/倒8
	（4）时间顺序记录（SOE）。
	（4）事件顺序记录（SOE）。

	54
	261/倒10；

262/4；

264/倒11，倒1
	2）主变压器。
	2）主变压器：

	55
	264/倒19
	（10）当变电所装设有远……、
	（10）当发电厂和变电所装设有远……、

	56
	271/18
	（用功和无功功率）
	（有功和无功功率）

	57
	282/21
	…和后备保护推出运行而增加的简单保护
	…和后备保护退出运行而增加的简单保护

	58
	342/倒8；

342/倒7；

342/倒6。
	Ⅰ系统：
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2）TLBC-CNIC配合：
	2）TLBC-CNIC配合：
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	59
	362/5
	SCADA工作兼任。
	SCADA工作站兼任。

	60
	369/倒17
	……贮、长期间保…
	……贮、长期保…

	61
	387/倒10
	宜采用固定型防酸……；
	火力发电厂、变电所宜采用固定型防酸……；

	62
	390/14
	取事故……系数超过表6－10－1中
	取事故……系数超过表13－2－1中

	63
	390/18

392/2，10，21

393/11
	由参考文献[32]图A.
	由参考文献[48] DL/T5044-95附录A图A.

	64
	391/倒12
	放电容量应用式（13－2－12）计算……
	放电容量应用式（13－2－9）计算……

	65
	393/倒4
	t2=59min     Kc1=0.416(1/h)
	t2=59min     Kc2=0.416(1/h)

	66
	394/3
	将CR或Cc3叠加在Cc2上，然后……
	将CR叠加在Cc2 或Cc3上，然后……

	67
	401/倒12
	直流分电屏馈线宜包括在绝缘监查装置的监测范围内。
	此句删去。

	68
	405/3
	容量600MW
	容量60MW

	69
	406/倒2
	两台（组）以上时
	两台（组）及以上时

	70
	407/3
	宜可装设
	宜装设

	71
	413/4
	当有两台送变压器
	当有两台变压器

	72
	416/倒5
	水力…
	火力…

	73
	431/22~30
	（1） 计算原则

1）…
2）…
3）…    （内容见431页

4）…     23~30行）    

5）…
6）…
	（1）计算原则

1）连续运行及经常短时运行的设备应予计算；

2）不经常短时及不经常断续运行的设备不予计算。

	74
	434/倒 10
	短电流
	短路电流

	75
	445/倒1
	带时限动作于电流侧及各分支断路器跳闸。
	带时限动作于电源侧及各分支断路器跳闸。

	76
	455/21
	MVA
	MW

	77
	461/表15-3-3
	避雷线（共6处）  
	地线（注2：本表说明）

	78
	476页
	15.5.5.1  在强电线路方面

（1）…
（2）…    （内容见476页

（3）…      倒数6~3行）

（4）…         
	15.5.5.1  在送电线路方面

（1）送电线路与电信线路保持合理的隔距。

（2）架设屏蔽线（包含架设良导体避雷线）。

（3）限制单相接地短路电流（如尽可能减少变压器中性点接地总数等）。

（4）缩短接地故障时间。

	79
	476页


	15.5.5.2   在电信线路方面 

（1）…
（2）…    （内容见476页

（3）…     倒数1行及477

（4）…     页1~5行）

（5）…      

（6）…
	15.5.5.2   在电信线路方面

(1)电信线路与送电线路保持合理的隔距。

(2)加装放电器、维护携带保安器、电信电缆过电压保安器、幻通谐振变压器、中和变压器、防护滤波器、隔离变压器、耦合线圈等。

(3)加挂屏蔽线。

(4)采用屏蔽电缆或高屏蔽电缆以及提高电缆屏蔽效应的措施。

(5)采用无线中继线路。

	80
	479/倒4
	注 …一般取v2/6（N/㎡）
	注 …一般取v2/1.6（N/㎡）

	81
	498/16
	N/(m.mm2)，N/mm2；
	N/mm2，N/(m.mm2)；

	82
	512/9
	同隔棒
	间隔棒

	83
	518/14
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	84
	530/17-18
	虽可用空气冷却（可节水60%）但经济性较差
	也可用空气冷却，可节水60%经济性虽差，但在三北地区往往要采用

	85
	549/倒4
	当
[image: image28.wmf]du

dQ

≥0时系统是稳定的
	当
[image: image29.wmf]du

dQ

≤0时，系统是稳定的


注 1.电瓷外绝缘的“爬电比距”、“泄露比距”名词含义相同。按参考文献[13]应采用前者。但在有的规程中尚未修改，本书中未修改统一。


2.送电线路的“避雷线”、“地线”名词含义一致。由于前者在参考文献[58]中采用，后者在参考文献[64]中采用，在本书中未全部统一。有的章节中两者仍有同时出现。

注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书

（第3册 供配电专业）修正表

表3

	序

号
	页数/行数（包括图表、公式编号）
	原文内容
	更正后内容

	1
	P8/倒4
	3.4.1.1(2)条
	3.4.1.2(2)条

	2
	P9/9、10、15、16
	3.4.1.1(2)条
	3.4.1.2(2)条

	3
	P10/13公式（3-4-5）
	ZsIa≤
[image: image30.wmf]2

3

U0
	ZsIa≤
[image: image31.wmf]2

3

U0

	4
	P10/倒11
	3.4.1.1(1)条
	3.4.1.2(1)条

	5
	P10/倒10
	3.4.1.1(2)条
	3.4.1.3(2)条

	6
	P20 表3-6-1 
	安全电压 额定值（V）42V
	安全电压 额定值（V）48V

	7
	P66/表6-2-6
	10（6）kV母线
	10（6）kV线路

	8
	P69/倒11
	负荷
	负序

	9
	P100/13
	第7.3.1.2条第（3）款
	第7.3.1.2条

	10
	P103/倒9
	0.5mm
	0.5m

	11
	P104/22
	最大风
	最大风速

	12
	P105/表7-3-5
	双排背对布置
	双排面对面布置

	13
	P121/7
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	14
	P136/6
	断路器同极断口间的泄漏比距为对地的1.5倍
	断路器同极断口间灭弧室瓷套的爬电比距不应小于对地爬电比距值的1.15（252kV）或1.2（363、550kV）倍

	15
	P136/倒4
	水电部标准(SD132)
	标准DL/T 402-1999

	16
	P144/2~3
	变压器中性点氧化锌避雷器不需要持续运行电压的技术特性要求。
	变压器中性点氧化锌避雷器的参数选择要求见13.2.1.9（2）

	
	
	
	

	17
	P205/倒7
	1> ……三绕组主变压器测量各例
	1> ……三绕组主变压器测量各侧

	18
	P208/1
	1x100 kWh
	1x106 kW·h

	19
	P208/10
	a) 在315KVA及以上
	a) 在315KVA及以下

	20
	P212/11
	一股
	一般

	21
	P226/倒1
	GB50055-94
	GB50055-93

	22
	P228/倒1~3
	(1)  (2)  (3)
	1)  2)  3)

	23
	P250/12
	相间操作过电压取相对地过电压的1.5倍
	相间操作过电压取相对地过电压的1.3~1.4倍

	24
	P299/13  
	接地电阻按14.7 计算
	接地电阻按14.4.8计算

	25
	P312/11
	式14-4-12
	式14-4-9

	26
	P323/1
	室内布线[8]
	室内布线

	27
	P325/倒2
	不应小于2.5mm
	不应小于2.5m

	28
	P328/倒12
	(2)电缆在层外
	(2)电缆在屋外

	29
	P330/倒10
	(2)不应和电缆
	(2)不应和电梯

	30
	P333/5
	可采用15.2.7与15.2.8
	可采用15.2.1.7与15.2.1.8

	31
	P334/倒14
	工作区配线
	工作区由配线

	32
	P335/16
	其容量见20.2.2
	其容量见15.3.2.2

	33
	P337/表15-3-1
	A

100kHZ
B

1kHZ
C

16kHZ
D

100kHZ

	A

100kHZ
B

1MHZ
C

16MHZ
D

100MHZ


	34
	P338/10
	FC
	FD

	35
	P340/表15-3-3
	A级

0.1

1.0

16

16


	A级

0.1

1.0

16

-



	36
	P341/表15-3-8
	时延(ms)
	时延(μs)

	37
	P341/表15-3-9注1第4行
	最小模式带宽为200MHzkm
	最小模式带宽为500MHzkm

	38
	P343/1,2
	（原文内容见343页第1~2行）
	为表15-3-14的注

	39
	P343/表15-3-15
	频率（MHZ）

3类（dB)

5类（dB)

1.00

4.2

2.5

4.00

7.3

4.5

8.00

10.2

6.3

10.00

11.5

7.0

16.00

14.9

9.2

20.00

-

10.3

25.00

-

11.4

31.25

-

12.8

62.50

-

18.5

100.00

-

24.0


	频率（MHZ）

3类（dB)

5类（dB)

1.00

39.1

60.0

4.00

29.3

50.6

8.00

24.3

45.6

10.00

22.7

44.0

16.00

19.3

40.6

20.00

-

39.0

25.00

-

37.4

31.25

-

35.7

62.50

-

30.6

100.00

-

27.1



	40
	P345/1
	[67]
	应为[45] [46]

	41
	P352/倒14
	
	γ

	42
	P352/倒12
	高度允hs之比
	高度hs之比

	43
	P355/倒14
	(2)光源的选择光源的选择
	(2)光源的选择

	44
	P356/6
	②室内布灯
	②室外布灯：

	45
	P356/19
	“照明具”
	 “照明灯具”

	46
	P360/公式（16-5-3）
	E┵c =
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	47
	P360/倒10
	水平面的
	垂直面的

	48
	P360/图16-5-3
	垂直面的
	平行面的

	49
	P361/公式（16-5-4）
	EB= EPM+ ENM

EC= EQM+ EQP
	EB= EPN+ ENM

EC= EQM- EQP

	50
	P378/4
	绕型型
	绕线型

	51
	P389/倒8
	频敏
	频繁

	52
	P412/图17-4-8 
	①发动机
	①电动机

	53
	P524 /表18-1-4
	R(㎡)
	R(m)

	54
	P529/倒6
	[15]
	[25]

	55
	P532/10
	[47]
	[78]

	56
	P535 图18-2-2
	VSD(…) — 高速装置
	VSD(…) — 调速装置

	57
	P536
	如图18-2-4
	如图18-2-5

	58
	P537
	与图18-2-5
	与图18-2-4

	59
	P538 图18-2-9
	送风
	进风

	60
	P542/16
	[78]
	[79]

	61
	P554/倒4
	按纽
	按钮

	62
	P586 表18－5－2下
	按表4-18-3的规定
	按表18-5-3的规定

	63
	P587/6
	(5)系数输出口
	(5)系统输出口

	64
	P589/公式（18-5-10）

公式（18-5-11）

公式（18-5-12）

公式（18-5-13）
	Sia=Sia+(2~4)

Soa=Soa-(2~4)

Sia=Sia+(5~8)

Soa=Soa-(5~8)

式中  Sia
Soa
	S’ia=Sia+(2~4)

S’oa=Soa-(2~4)

S’ia=Sia+(5~8)

S’oa=Soa-(5~8)

式中  S’ia

           S’oa

	65
	P603/表18-7-2
	像素交强均匀性
	像素光强均匀性

	66
	P607/4
	1999年第9届人大常委会第2次会议通过
	1989年第7届人大常委会第11次会议通过，第22号主席令颁布

	67
	P607/5
	1989年第7届人大常委会第11次会议通过，第22号主席令颁布
	1999年第9届人大常委会第11次会议通过，

	68
	P607/序号9
	GB50060-1992.《 3kV-110kV高压配电装置》
	GB50060-92.《 3~110kV高压配电装置设计规范》

	69
	P607/序号12
	GB50057-1994
	GB50057-94(2000年版)
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