郑建〔2007〕98号
郑州市建设委员会

关于促进新型墙体材料发展全面禁用粘土类墙体材料的通知
各县（市）、区建设局，各设计企业、施工图审查机构，建设、监理等有关单位：

为促进节能建筑和新型墙体材料发展，节约能源，保护土地资源和生态环境，推进经济和社会可持续发展，根据有关法律、行政法规的规定，决定在郑州市全面禁用粘土类墙体材料，现将有关事项通知如下：

一、全面“禁粘”是保护耕地、节约能源、改善环境的重要举措，是发展循环经济、建设节约型社会的迫切需要。烧结粘土砖不仅大量破坏耕地，而且是高能耗、重污染的行业，况且粘土类墙体材料也不利于建筑节能的发展、全国部分城市已实施全面“禁粘”，要充分认识全面“禁粘”的重大意义，积极推进我市“禁粘”工作的顺利开展。

二、近年来，我市的新型墙体材料在国家政策指导下，得到了健康、较快地发展，生产能力不断提高，已具备全面“禁粘”的条件。研究决定，凡郑州市城市规划区域内新建、改建、扩建的建筑工程，郑州市区自2007年10月15日起、县（市）和上街区自2008年1月1日起，全面禁止使用以粘土为原料制成的墙体材料，包括以粘土陶粒为骨料制成的砌块、材料等。严格限制使用烧结黄河淤泥砖和黄河淤泥多孔砖，限制使用比例根据市场调查，按建设项目的结构、规模等情况每年发布一次。黄河淤泥普通砖只能用于±0以下基础部分。

三、设计企业在设计建筑工程时，禁止设计使用粘土类墙体材料，限制使用烧结黄河淤泥普通砖和多孔砖，积极推广使用国家和省级以上认定的蒸压粉煤灰砖、烧结煤矸石砖、混凝土空心切块（多孔砖）等新型墙体材料。施工图审查机构应当对施工图设计文件中使用新型墙体材料的内容进行审查，不符合“禁粘”规定的，不得通过审查。施工、监理单位和质量监督部门，必须严格按照审查合格的施工图设计文件进行施工、监理和监督，建设单位不得以任何理由明示或暗示设计、施工单位改变审查合格的施工图设计文件和使用不符合“禁粘”要求的墙体材料。

四、发展新型墙体材料应当遵循技术创新、资源综合利用、节能环保和因地制宜的原则。行业主管部门将在专项基金上加大对发展新型墙体材料的扶持力度，在向省厅推荐科技试点示范项目时，优先考虑新型墙体材料研究、开发项目。

五、各级主管部门应当按照规定的职责对墙体材料的生产、使用情况实施监督，加强对新型墙体材料的研究、开发、生产、推广使用的指导和宣传，做好信息交流和业务培训等服务工作，切实把全面“禁粘”和限制使用烧结黄河淤泥砖落到实处。

二○○七年九月三十日
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