附件1

勘察单位基本情况表

	一、单位基本情况

	单位名称
	

	单位地址
	

	法人代表
	
	技术总负责人
	

	二、资质及注册执业人员情况

	资质等级
	
	资质证书号
	

	证书有效期
	

	执业注册

人员姓名
	执业注册号
	证书有效期
	社保证明
	执业人员签字
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、勘察项目名称及人员组成

	项目名称
	项目负责人
	审核人
	试验负责人
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四、勘察报告质量及执行建设工程强制性条文方面的自我评价

	


单位负责人（签字）：           单位盖章：               填表人：

附件2
建设工程勘察质量检查用表

项目名称：                                 勘察单位：

	序号
	检  查  内  容
	评 价
	备    注

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	

	1
	勘察单位和相关责任人在勘察文件中的签名、盖章应有效、齐全
	
	
	
	

	2
	勘探点的坐标、高程系统和引测依据应明确
	
	
	
	

	3
	建设场地复杂程度的划分、勘察手段、工作量布置和勘探深度应满足规范及设计要求
	
	
	
	

	4
	主要土层原状土试样或原位测试数据的数量
	
	
	
	

	5
	场地和地基的地震效应的评价
	
	
	
	

	6
	地下水的类型、含水层特征、水位及其变化，以及其对工程的影响的论述。水、土对建筑材料的腐蚀性的评价
	
	
	
	

	7
	可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价，场地稳定性和适宜性的评价
	
	
	
	

	8
	岩土物理力学性质指标统计和选定，各项岩土性质指标和岩土设计参数的建议
	
	
	
	

	9
	对工程设计、施工和使用提出的方案分析论证和建议是否合理
	
	
	
	

	10
	技术文件内容是否存在重要缺漏，附图附表是否齐全，文字、数据或图纸是否存在错误
	
	
	
	

	11
	勘察成果与实际情况的符合性，参与施工验槽、及时解决设计或施工中与勘察工作有关的问题
	
	
	
	

	总 体 评 价
	


     检查组组长签字：                                     检查日期：  年    月    日

建设工程勘察质量检查用表（现场）
项目名称：                                  勘察单位：

	序号
	检  查  内  容
	评 价
	备    注

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	

	1
	编制了勘察纲要，勘察手段及工作量满足设计要求和规范规定
	
	
	
	

	2
	施工班组有技术部门下达的任务书，有技术和安全交底记录
	
	
	
	

	3
	勘探测试点位置正确，点位的标识清楚，钻孔完孔后已回填
	
	
	
	

	4
	终孔深度满足勘察纲要确定的设计孔深或终孔原则
	
	
	
	

	5
	钻探记录字迹清楚，内容齐全。终孔深度、孔深误差符合设计要求。岩土编录及时，分层合理
	
	
	
	

	6
	岩芯摆放整齐，标签清楚，岩芯采取率符合要求。必要时按要求对岩芯摄影、保存
	
	
	
	

	7
	按勘察纲要要求的取土深度、数量取土，取样方法和质量符合要求。土样标签无错、漏，蜡封及时，保管和运输过程中有防冻、防晒、防震动措施
	
	
	
	

	8
	静力触探探头的标定在有效期内，试验点位置及试验深度符合要求，分层合理、结论正确，提供的各种数据齐全、准确
	
	
	
	

	9
	动力触探试验工作量满足设计书或纲要的要求，现场操作规范，测量贯入深度和计数准确
	
	
	
	

	10
	土工试验室建立了质量管理制度，人员、设备、环境等资源符合测试项目的要求
	
	
	
	

	11
	建有设备、计量器具等台帐，仪器设备保养良好，计量器具按期检定
	
	
	
	

	12
	按技术标准进行测试和记录，数据真实、可靠，成果符合要求，签名印章齐全
	
	
	
	

	总 体 评 价
	


检查组组长签字：                                     检查日期：  年   月   日

建设工程勘察质量监督执法专项检查

专家组检查说明（检查组专用）

一、建设工程勘察成果报告检查的主要事项：

审查报告是否正确反映场地的工程地质条件，资料和报告的内容是否完整，建议是否合理。是否符合工程建设强制性标准和有关规范规程，是否符合业主或设计单位提出的勘察技术要求，勘察企业和相关人员是否按规定在技术文件上加盖相应的图章和签字。主要有：

1．勘探点的坐标、高程系统和引测依据；

2．建设场地复杂程度的划分、勘察手段、工作量布置和勘探深度；  

3．主要土层原状土试样或原位测试数据的数量；

4．场地和地基的地震效应的评价；

5．地下水的类型、含水层特征、水位及其变化，以及其对工程的影响的论述。水、土对建筑材料的腐蚀性的评价；

6．可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价，场地稳定性和适宜性的评价；

7．岩土物理力学性质指标统计和选定，各项岩土性质指标和岩土设计参数的建议值，对工程设计、施工和使用提出的建议；

8．技术文件内容是否存在重要缺漏，附图附表是否齐全，文字、数据或图纸是否存在错误；

9．勘察成果与实际情况的符合性，项目组成人员签字是否符合要求。

二、建设工程勘察现场质量检查的主要事项：

1．项目是否编制了勘察纲要，勘察方案中确定的勘察手段及工作量，应满足设计要求和规范规定。施工人员应有技术部门下达的任务书，并进行了技术和安全交底。

2．勘探测试点位是否正确。终孔深度满足勘察纲要确定的终孔原则和设计孔深。钻孔完孔后应回填。

3．钻探记录字迹清楚，内容齐全。终孔深度、孔深误差符合设计要求。岩土编录及时，分层合理。

4．岩芯摆放整齐，标签清楚，岩芯采取率符合要求。必要时按要求对岩芯摄影、保存。

5．按勘察纲要要求的取土深度、数量取土，无漏取。土样标签无错、漏，蜡封及时，保管和运输过程中有防冻、防晒、防震动措施。

6．静力触探探头的标定在有效期内，试验点位置及试验深度符合勘察纲要的要求，分层合理、结论正确，提供的各种数据齐全、准确。

7．动力触探试验工作量满足设计书或纲要的要求，现场操作规范，测量贯入深度和计数准确。

三、需要建立的台帐：

1．设备
2．计量器具
3．勘察资料归档
4．劳动人事
5．财务
6．质量和安全管理
7．文件收发等

附件2.
建设工程勘察质量监督执法专项检查迎检小组名单

单位名称：（公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：　　　年　　月　　日
	序号
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	专业
	电话
	手机号码
	传真
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人，组长

	
	
	
	
	
	
	
	
	技术负责人，联络负责人
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