
[image: image1.emf]建设单位领取《河南省建筑边坡与深


基坑工程设计文件评审复核证明书》


和加盖评审专用章的设计文件各4份,


对于监测方案进行专门论证的，尚应


领取加盖评审专用章的监测方案4份。�


建设单位报有相应评审资质


    的评审单位评审


(咨询电话、提供资料内容及�


评审时限见右)�


否


是


《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二十三条内容


第二十三条


  设计方案应由住房城乡建设主管部门组织专家委员会进行专门评审，参加评审的专家应当到实


地查看现场情况，本着安全、经济、合理的原则对设计方案进行评审，并出具由专家签名的书面评审报告。 �


    


以下边坡和基坑工程的设计方案评审由河南省建筑边坡与深基坑工程专家委员会组织评审：  


    


（一）土质边坡高度超过15m（含15m），岩质边坡高度超过30m（含30m）； �


    


（二）土质边坡高度虽未超过15m，岩质边坡高度虽未超过30m，


但根据现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330划分标准边坡安全等级为一级的建筑边坡； 


    


（三）基坑开挖深度超过7m（含7m）； �


    


（四）基坑开挖深度虽未超过7m，但根据现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规


范》GB50202划分标准基坑安全等级为二级及以上的基坑。 


    


（五）工程所在地为湿陷性黄土的基坑工程根据现行行业标准《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术


规程》JGJ167划分标准基坑安全等级为二级及以上的基坑。 �


    


其它边坡与基坑工程设计方案的评审由各市住房城乡建设管理部门或其委托机构组织实施。


   建筑边坡/深基坑是否满足《河南省建筑


  边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第 �


          二十三条所规定的条件


       


《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第十七条内容：


第十七条


 


对于简单的建筑边坡与基坑工程的监测方案，可以和设


计方案一同评审。下列建筑边坡与基坑工程的监测方案应进行专门论


证。


1. 


地质和环境条件复杂的边坡或基坑工程。


2. 


临近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、


隧道等破坏后果很严重的边坡或基坑工程。


3. 


已发生严重事故，重新组织施工的边坡或基坑工程。


4. 


采用新技术、新工艺、新材料、新设备的二级及以上边坡或基坑


工程。


       5. 


专家委员会认为需要论证的边坡或基坑工程。


对于满足《河南省建筑边坡与深基坑


工程设计方案评审办法》第十七条的，


边坡/深基坑监测方案应报原边坡/深


基坑设计方案评审单位进行专门论证


  建筑边坡/基坑是否满足《河南省建筑�


边坡与深基坑工程管理规定（试行）第二条


           所规定的条件�


             


建（构）筑物和市政工程


是


建设单位报河南省建筑边坡与


深基坑工程专家委员会评审


(咨询电话、提供资料内容及�


评审时限见右)�


建设单位（或委托岩土工程设


计单位）填写《郑州市建筑边


坡/基坑工程设计方案复核表》�


一式6份�


   建设单位委托有�


 综合岩土工程勘察资质�


或专业岩土工程设计资质


的单位进行专项设计


建设单位办理建设工程安全监督手续时，进行开工前安全生产条件审查，须增


加以下资料的审查：


1、符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定(试行)》第二条规定条件�


的建设工程项目：


①《河南省建筑边坡与深基坑工程设计文件评审复核证明书》1份、②《建�


筑边坡与深基坑工程设计方案评审意见表》1份、③加盖评审专用章的边坡/深


基坑设计图纸1套、④符合《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》�


第十七条规定条件的建设工程，尚应提供通过评审的边坡/深基坑变形监测方�


案1份。�


2、不符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定(试行)》第二条规定条�


件的建设工程项目：


①加盖评审专用章的《郑州市建筑边坡/基坑设计方案复核表》1份、②加


盖评审专用章的该工程基础图、周围环境图、荷载情况、地层及地下水情况


各1份。�


《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二条内容


 第二条�


  本规定所称建筑边坡（以下简称"边坡"），是指在建（构）筑物场地或其周边，由于建（构）


筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m（含8m）人工边坡和对建（构）筑物安全或稳定有


影响的自然边坡，或虽未超过8m，但地质情况和周围环境较复杂的边坡。 �


    本规定所称深基坑（以下简称"基坑"），是指开挖深度超过自然地面下5m


（含5m）或深度虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂的基坑。 �


    本规定所称边坡与基坑工程，包括边坡与基坑支护、地下水控制、地表水的疏导与排泄、土方开挖、


基坑回填、基坑周边环境保护、监测等内容。 �


建筑边坡与基坑工程设计方案评审办事程序


基坑/深边坡设计文件评审咨询电话：�


郑州市城乡建设委员会勘察设计处


电话：67188925  67188922  地址：郑州市淮河路39号


河南省建筑科学研究院有限公司（有建筑边坡与深基坑工程设计方案评审资质）


      电话：63816151 67172388   地址：郑州市丰乐路4号  郑州市建委北院B109@


河南省建筑边坡与深基坑专家委员会办公室


      电话：63920803  地址：郑州市丰乐路4号（河南省建筑科学研究院有限公司院内）�


    


否


通过


《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第二十条内容：


第二十条


 


评审时限根据工程规模、安全等级和岩土工程设计的


复杂程度确定，一般工程为


3


～


5


个工作日，复杂工程不超过


7


个工作日，


特殊工程可与委托单位协商适当延长工作日。


建设单位将《郑州市建筑边坡/基坑�


工程设计方案复核表》、该工程基


础图、周围环境图、荷载情况、地层


及地下水情况各6份报具有评审资质�


的评审单位复核,复核后领取4份


通过


建设单位领取《河南省建筑边坡


与深基坑工程设计文件评审复核


证明书》和加盖评审专用章的设


计文件各4份�


《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第八条内容：


    第八条


 


设


计方案评审应提供以下资料：


①规划批准的工程用地红线图一份；


②经审查合格的岩土工程勘察报告一份；


③边坡坡高或基坑开挖深度3倍范围内环境调查报告一份；�


④边坡坡高或基坑开挖深度2倍范围内周边荷载情况报告一份；�


⑤建筑边坡或深基坑支护设计文件6套（另电子文档一份）。�


以上资料评审机构均需留一份存档。


通过




建设单位领取《河南省建筑边坡与深

基坑工程设计文件评审复核证明书》

和加盖评审专用章的设计文件各4份,

对于监测方案进行专门论证的，尚应

领取加盖评审专用章的监测方案4份。

建设单位报有相应评审资质

    的评审单位评审

(咨询电话、提供资料内容及

评审时限见右)

否

是

《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二十三条内容

第二十三条  设计方案应由住房城乡建设主管部门组织专家委员会进行专门评审，参加评审的专家应当到实

地查看现场情况，本着安全、经济、合理的原则对设计方案进行评审，并出具由专家签名的书面评审报告。 

    以下边坡和基坑工程的设计方案评审由河南省建筑边坡与深基坑工程专家委员会组织评审：  

    （一）土质边坡高度超过15m（含15m），岩质边坡高度超过30m（含30m）； 

    （二）土质边坡高度虽未超过15m，岩质边坡高度虽未超过30m，

但根据现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330划分标准边坡安全等级为一级的建筑边坡； 

    （三）基坑开挖深度超过7m（含7m）； 

    （四）基坑开挖深度虽未超过7m，但根据现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规

范》GB50202划分标准基坑安全等级为二级及以上的基坑。 

    （五）工程所在地为湿陷性黄土的基坑工程根据现行行业标准《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术

规程》JGJ167划分标准基坑安全等级为二级及以上的基坑。 

    其它边坡与基坑工程设计方案的评审由各市住房城乡建设管理部门或其委托机构组织实施。

   建筑边坡/深基坑是否满足《河南省建筑

  边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第 

          二十三条所规定的条件

       

《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第十七条内容：

第十七条 对于简单的建筑边坡与基坑工程的监测方案，可以和设

计方案一同评审。下列建筑边坡与基坑工程的监测方案应进行专门论

证。

1. 地质和环境条件复杂的边坡或基坑工程。

2. 临近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、

隧道等破坏后果很严重的边坡或基坑工程。

3. 已发生严重事故，重新组织施工的边坡或基坑工程。

4. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的二级及以上边坡或基坑

工程。

       5. 专家委员会认为需要论证的边坡或基坑工程。

对于满足《河南省建筑边坡与深基坑

工程设计方案评审办法》第十七条的，

边坡/深基坑监测方案应报原边坡/深

基坑设计方案评审单位进行专门论证

  建筑边坡/基坑是否满足《河南省建筑

边坡与深基坑工程管理规定（试行）第二条

           所规定的条件

             

建（构）筑物和市政工程

是

建设单位报河南省建筑边坡与

深基坑工程专家委员会评审

(咨询电话、提供资料内容及

评审时限见右)

建设单位（或委托岩土工程设

计单位）填写《郑州市建筑边

坡/基坑工程设计方案复核表》

一式6份

   建设单位委托有

 综合岩土工程勘察资质

或专业岩土工程设计资质

的单位进行专项设计

建设单位办理建设工程安全监督手续时，进行开工前安全生产条件审查，须增

加以下资料的审查：

1、符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定(试行)》第二条规定条件

的建设工程项目：

①《河南省建筑边坡与深基坑工程设计文件评审复核证明书》1份、②《建

筑边坡与深基坑工程设计方案评审意见表》1份、③加盖评审专用章的边坡/深

基坑设计图纸1套、④符合《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》

第十七条规定条件的建设工程，尚应提供通过评审的边坡/深基坑变形监测方

案1份。

2、不符合《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定(试行)》第二条规定条

件的建设工程项目：

①加盖评审专用章的《郑州市建筑边坡/基坑设计方案复核表》1份、②加

盖评审专用章的该工程基础图、周围环境图、荷载情况、地层及地下水情况

各1份。

《河南省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（试行）第二条内容

 第二条  本规定所称建筑边坡（以下简称"边坡"），是指在建（构）筑物场地或其周边，由于建（构）

筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m（含8m）人工边坡和对建（构）筑物安全或稳定有

影响的自然边坡，或虽未超过8m，但地质情况和周围环境较复杂的边坡。 

    本规定所称深基坑（以下简称"基坑"），是指开挖深度超过自然地面下5m

（含5m）或深度虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂的基坑。 

    本规定所称边坡与基坑工程，包括边坡与基坑支护、地下水控制、地表水的疏导与排泄、土方开挖、

基坑回填、基坑周边环境保护、监测等内容。 

建筑边坡与基坑工程设计方案评审办事程序

基坑/深边坡设计文件评审咨询电话：

郑州市城乡建设委员会勘察设计处

电话：67188925  67188922  地址：郑州市淮河路39号

河南省建筑科学研究院有限公司（有建筑边坡与深基坑工程设计方案评审资质）

      电话：63816151 67172388   地址：郑州市丰乐路4号  郑州市建委北院B109

河南省建筑边坡与深基坑专家委员会办公室

      电话：63920803  地址：郑州市丰乐路4号（河南省建筑科学研究院有限公司院内）

    

否

通过

《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第二十条内容：

第二十条 评审时限根据工程规模、安全等级和岩土工程设计的

复杂程度确定，一般工程为3～5个工作日，复杂工程不超过7个工作日，

特殊工程可与委托单位协商适当延长工作日。

建设单位将《郑州市建筑边坡/基坑

工程设计方案复核表》、该工程基

础图、周围环境图、荷载情况、地层

及地下水情况各6份报具有评审资质

的评审单位复核,复核后领取4份

通过

建设单位领取《河南省建筑边坡

与深基坑工程设计文件评审复核

证明书》和加盖评审专用章的设

计文件各4份

《河南省建筑边坡与深基坑工程设计方案评审办法》第八条内容：

    第八条 设计方案评审应提供以下资料：

①规划批准的工程用地红线图一份；

②经审查合格的岩土工程勘察报告一份；

③边坡坡高或基坑开挖深度3倍范围内环境调查报告一份；

④边坡坡高或基坑开挖深度2倍范围内周边荷载情况报告一份；

⑤建筑边坡或深基坑支护设计文件6套（另电子文档一份）。

以上资料评审机构均需留一份存档。

通过



